
1 0646B2V2 
Boxe française

Commande filaire 

2 0646B2V2/TI 
Boxe française

Télécommande RF

3 0646B8V2 
Boxe anglaise

Commande filaire 

4 0646B8V2/TI 
Boxe anglaise

Télécommande RF

5 0646B6 
Boxe anglaise

Commande filaire 

6 0646B7 
Boxe anglaise

Télécommande RF

Capacité 2 min de travail + 1 min de repos (Boxe française) 3 min de travail + 1 min de repos (Boxe anglaise )

Commande livrée
Commande filaire

Câble 3 m
Télécommande RF

Portée 50 m
Commande filaire

Câble 3 m
Télécommande RF

Portée 50 m
Commande filaire

Câble 3 m
Télécommande RF

Portée 50 m
Fonctions Bouton START/STOP / Bouton RAZ (2 voyants)

Alarme sonore Buzzer 90 dB à la fin du temps de travail et temps de repos

Cadran / Lunette Cadran Ø 520 mm ABS blanc / Lunette Ø 600 mm ABS noir Cadran Aluminium laquée / Lunette Acier galva

Verre Verre minéral Plexiglass®

Fixation Fixation murale Équerre de fixation

Dimensions / Poids Ø 600x52 mm / 3,4 kg 625x625x120 mm / 13 kg

Alimentation 230 VAC / 50 Hz (câble 1,5 m) / Piles : 2xCR2016 pour les modèles avec télécommande RF

Accessoires OPTIONS Commande de rechange : filaire 0646/CDE ou télécommande radio 0646/RF

PENDULES D'ENTRAÎNEMENT / BOXE FRANÇAISE ET ANGLAISE
Boxe française 2 min + 1 min / Lunette ABS Ø 600 mm

Commande filaire
Câble 3 m

1 2 

Télécommande RF
Portée 50 m

50 m

Boxe anglaise 3 min + 1 min / Lunette ABS Ø 600 mm

Commande filaire
Câble 3 m

3 

Télécommande RF
Portée 50 m

50 m

4 

Boxe anglaise 3 min + 1 min / Lunette acier galva 625x625 mm

Commande filaire
Câble 3 m

Télécommande RF
Portée 50 m

50 m
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	 Nos pendules de boxe Fabrication IHM sont fabriquées en France, dans nos ateliers et garanties 5 ans. 
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