
Détection d’entrée infrarouge • 0407VE
 ▶ Haut-parleur carillon-alarme 
 ▶ Délai / Durée réglable
 ▶ Largeur détection : 7 m
 ▶ Équerres de fixation
 ▶ Compteur 0407VE/CPT   OPTION 
 ▶ D : 160x95x85 mm / 700 g
 ▶ Al : Transfo 9 VDC

Compteur de passages • 0407VE/CPT
 ▶ Compteur 4 chiffres 
 ▶ Comptant / Décomptant 
*Comptage auto (photocellules) ou manuel (bouton +/-) 
*Décomptage et RAZ manuels

 ▶ Câble : 10 m
 ▶ Socle pour fixation murale
 ▶ D : 160x10x45 mm / 250 g
 ▶ Alimenté par détecteur 0407VE

Carillon de porte avec photocellule infrarouge / Compteur digital en option

Entrées et Sorties par la même porte
Détection sens de passage Entrées et Sorties par 2 portes différentes

Entrées et Sorties par 2 portes différentes
Grand affichage LEDs 10 cm

Vert = OK

Orange = Limite proche

Rouge = Limite dépassée

Changement couleur sur seuils

Compteurs de passages pour configuration sur mesure, photocellules supplémentaires 
et autres longueurs de câble, nous consulter.

1 0124V
Entrées et sorties par la même porte

2 0124/2V
Entrées et sorties séparées

3 0125V
Entrées et sorties séparées / Grand affichage LEDs 10 cm

Fonction
Comptant / Décomptant 

pour entrées et sorties communes 
(détection sens de passage)

Comptant / Décomptant
pour entrées et sorties par 2 portes séparées

Compteur Comptage 0 à 99 999 999 Comptage 0 à 99 999 999 Comptage 0 à 9 999

Affichage LCD / Chiffre hauteur 9 mm Affichage LEDs / Chiffres hauteur 10 cm / Lisibilité 40 m 
Couleur (vert, orange, rouge) réglable sur seuil programmable

RAZ Bouton sur le compteur Bouton sur le compteur Bouton sur boîtier déporté / Câble 2 m

Capteurs 2 photocellules alimentées en 12 VDC (câbles 2 m) + 2 réflecteurs

Étanchéité Compteur IP65 et photocellules IP44 / Usage intérieur et extérieur Compteur non étanche / Usage intérieur uniquement 
Photocellules IP44 / Usage intérieur et extérieur

Accessoires Accessoires de fixation Accessoires de fixation Accessoires de fixation 
Câble RS232/USB pour connexion et programmation par PC

Dimensions / Poids 110x80x45 mm / 800 g 110x80x45 mm / 800 g 525x155x88 mm / 2,4 kg

Alimentation 230 VAC / Câble 3 m 230 VAC / Câble 3 m 230 VAC / Câble 3 m
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DÉTECTION ET COMPTEUR DE PASSAGES

COMPTAGE DIFFÉRENTIEL / PERSONNES PRÉSENTES
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