
1 m x 1 m / IP54 pour intérieur 
Sans lunette ni verre

1 m x 1 m / IP65 pour intérieur/extérieur

Ø 505 mm / IP54 pour intérieur

	 Nos compte-secondes cruciformes Fabrication IHM sont fabriqués en France, dans nos ateliers et garantis 5 ans. 

Points forts
	• Aiguilles 4 couleurs pour contrôle par le nageur de ses propres 
performances / Départ cadencé toutes les 15 secondes
	• Fabrication dans nos ateliers en France, garantie 5 ans !
	• Traitement Anti UV / Anticorrosion / Anti chlore
	• Très basse tension de sécurité (T.B.T.S) 24 VAC
	• Fonctionnement synchronisé avec boîtier d'alimentation et de 
commande en option (voir page suivante)

1 0631B 
IP54

2 0629B
Sans lunette ni verre / IP54

3 0625B
Tout alu / IP65

4 0621B
Tout alu / IP65

Design rond Ø 505 mm Grandes dimensions 1 m x 1 m 625x625 mm Grandes dimensions 1 m x 1 m

Étanchéité / Usage IP54* / Usage intérieur IP65** / Usage intérieur et extérieur

Cadran ABS Aluminium laqué

Lunette Aluminium brossé - Aluminium laqué

Verre Verre minéral - Plexiglass®

Fixation Murale

Capacité 60 secondes / Graduation à la seconde / 1 tour par minute pour une même aiguille

Aiguilles Aiguilles cruciformes 4 couleurs (jaune, rouge, verte et bleue) / Départs cadencés toutes les 15 secondes

Dimensions / Poids Ø 505x80 mm / 3,6 kg 1000x1000x80 mm / 7 kg 625x625x80 mm / 5 kg 1000x1000x120 mm / 9,3 kg

Alimentation Transformateur Très Basse Tension de Sécurité 230 VAC (entrée) / 24 VAC (sortie) - 50 Hz

* IP54 = étanche à l'humidité et éclaboussures / Convient à un usage en intérieur uniquement 
** IP65 : étanche à l'humidité extérieur et pluie sous abri / Convient à un usage en intérieur et extérieur sous abri.

625x625 mm / IP65 pour intérieur/extérieur

Personnalisation sur demande

	• Possibilité de livrer la lunette 
dans le coloris de votre choix

→ Nous consulter

COMPTE-SECONDES CRUCIFORMES DE NATATION
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