
1 2141NT
Classique

2 2906TM
Classique

3 9267AT
Multisupport

4 9290D
Module

5 2041T
Alarme T°

6 2041/2M
Grand affichage

7 9235AT
Multisupport / Sonde amovible

Maxi/Mini Maxi/Mini Alarme T° Maxi/Mini Triple affichage / Maxi/Mini / Alarme T°

Température
ambiante

0 à +60,0°C
±1°C

-10,0 à +50,0°C
±2°C

0 à +50,0°C
±1°C

-10,0 à +50,0°C
±1°C

-10,0 à +50,0°C
±1°C

0 à +50,0°C
±1°C

0 à +50,0°C
±1°C

Température
filaire

-40,0 à +60,0°C
±1°C

-50,0 à +70,0°C
±2°C

-50,0 à +70,0°C
±1°C

-50,0 à +70,0°C
±1°C

-50,0 à +70,0°C
±1°C

-50,0 à +70,0°C
±1°C

-50,0 à +70,0°C
±1°C

Sonde filaire

Sonde étanche
Ø 5x10 mm

Câble étanche
90 cm

Sonde étanche
Ø 4,3x10 mm
Câble étanche

3 m

Sonde étanche
Ø 5,5x10 mm
Câble étanche

3 m

Sonde étanche
Ø 5x15 mm

Fixation ventouse 
ou support à viser 
ou coller (adhésif)

Câble étanche
3 m

Sonde étanche
Ø 6,7x25 mm
Câble étanche

3 m

Sonde étanche
Ø 5,5x10 mm
Câble étanche

3 m

Sonde étanche amovible
Ø 5,5x10 mm

Câble étanche 3 m
Sonde de rechange 
9235AT/S OPTION

Maxi / Mini - / -  /   /   /   /   /   / 

Alarmes sonore T° - - -

Filaire
Haute et basse

(5 sec toutes les 
minutes)

Filaire
Haute et basse

(2 sec toutes les 
minutes)

Ambiante et filaire
Haute et basse

(5 sec toutes les minutes)

Support
Béquille

Fixation murale
Béquille

Fixation murale

Ventouse / Aimant
Béquille

Fixation murale

Béquille
Aimant

Béquille
Fixation murale

Béquille
Fixation murale

Ventouse / Aimant
Béquille

Fixation murale

Dimensions 86x57x18 mm 135x75x15 mm 67x65x22 mm 73x52x15 mm 110x70x20 mm 120x110x25 mm 67x65x22 mm

Poids 44 g 130 g 45 g 50 g 90 g 145 g 45 g

Piles 2xAAA* AA LR44 AAA AAA AAA LR44

Version avec
ralentisseur thermique

2141NT/111LM 2906TM/111LM 9267AT/111LM 9290D/111LM 2041T/111LM 2041/2M/111LM 9235AT/111LM

* Pile(s) non incluse(s)

* Ralentisseur thermique • 0111LM
 ▶ Flacon plastique / Solution alcoolique 20 ml
 ▶ Joint caoutchouc d’étanchéité / Bouchon de serrage
 ▶ Compatible avec les thermomètres 3062T, 3034T, 3122T (p. 43), 
2141NT, 2906TM, 9267AT, 9290D, 2041T, 9235AT, 2041/2M, (p. 44), 
thermo/hygromètres 9221AT, 9222AT (p. 46)

 ▶ Livré seul monté sur le thermomètre de votre choix (voir liste ci-dessus)

Points forts

	•Limite les variations rapides 
de température mesurée

Exemple : ouverture de porte de 
réfrigérateur

Ralentisseur thermique seul ou monté sur le thermomètre de votre choix

Câble
3 m

Câble
3 m

0111LM
Voir

ci-dessous

 OPTION 

0111LM
Voir

ci-dessous

 OPTION 

Maxi/Mini / Multisupport

Alarme T° extérieure / Multisupport

Câble
90 cm

0111LM
Voir

ci-dessous

 OPTION 

0111LM
Voir

ci-dessous

 OPTION 

Câble
3 m

0111LM
Voir

ci-dessous

 OPTION 

Sonde 
amovible
Câble 3 m

Alarme T° extérieure Alarme T° extérieure / Grand affichage

0111LM
Voir

ci-dessous

 OPTION 

Sonde avec fixation 
par ventouse 

ou support à visser/coller

Maxi/Mini Maxi/Mini / Alarme T° extérieure

Câble
3 m

Capteur IP67

Capteur IP67

Capteur IP67

Capteur IP67

Capteur IP67

Capteur IP67

 OPTION 

TRIPLE AFFICHAGE :
T° COURANTE / SEUILS D'ALARME ou MAXI / MINI

TRIPLE AFFICHAGE :
T° COURANTE / SEUILS D'ALARME ou MAXI / MINI

DOUBLES THERMOMÈTRES DIGITAUX - INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

1 4 2 3 

0111LM
Voir

ci-dessous

 OPTION 

Câble
3 m

Capteur IP67

6 7 5 

44


