
1 2143D
Module

2 2042NT
Confort

3 3027T
Noir

4 3027/2T
Blanc

5 3024D
4 lignes

6 9222AT
Classique

7 9221AT
Horloge

8 3049T
1 émetteur

Maxi/Mini et tendance Grand affichage 2 lignes Maxi/Mini Grand affichage Thermo/Hygro int./ext

Température ambiante
-10 à +60°C

±1°C
0 à +60,0°C

±1°C 0 à +50°C / ±1°C 0 à +50,0°C
±1°C -50,0 à +70,0°C / ±1°C -10,0 à +50,0°C / ±1°C

Température extérieure - - - -
-50,0 à +70,0°C / ±1°C

Sonde étanche
Ø 5,5x10 mm / Câble 3 m

-20,0 à +50,0°C / ±1°C 
Émetteur 433 MHz

Hygrométrie ambiante
10 à 99 %RH

±5 %RH
10,0 à 99,0 %RH

±5 %RH 20 à 95 %RH / ±5 %RH 20 à 95 %RH
±5 %RH 20 à 99 %RH / ±3 %RH 20 à 95 %RH / ±3 %RH

Hygrométrie extérieure - - - - - 20 à 95 %RH / ±3 %RH
1 émetteur 433 MHz

Icône confort -      + Gel

Indice tendance -  - - - -

Maxi / Mini  /  - / -  /  
Reset auto 24 h

 /  
Reset auto 24 h 

ou manuel
 /   /  

Reset auto 24 h ou manuel

Alarmes T°/Hyg. - - - - - 
Haute / Basse (2 mn)

Horloge - - - - -  (AM/PM) -

Calendrier - - - - - -

Support
Béquille
Adhésif

double face
Béquille

Fixation murale
Béquille

Fixation murale
Béquille

Fixation murale
À poser

Fixation murale
Béquille

Fixation murale

Dimensions 52x39x15 mm 86x57x18 mm 100x82x12 mm 96x76x23 mm 80x110x20 mm
137x83x17 mm (station)

102x63x24 mm (émetteur)

Poids 30 g 38 g 70 g 85 g 200 g 105 g (station)
62 g (émetteur)

Piles LR44 2xAAA* CR2025 2xAAA AAA 2xAAA* (station)
2xAAA* (émetteur)

Version avec ralentisseur 
thermique (p.44)

- - - - 9221AT/111LM
 ou 9222AT/111LM -

* Pile(s) non incluse(s)

Inclus : 1 émetteur T° / Hygro

Reset Maxi/Mini quotidien auto Reset Maxi/Mini quotidien auto ou manuel
TRIPLE AFFICHAGE : 

T°/HYG. COURANT + MAXI/MINI

TRIPLE AFFICHAGE : T°/HYG. COURANT ET ÉMETTEUR + MAXI/MINI

Reset Maxi/Mini quotidien auto ou manuel

Température ambiante + sonde de température extérieure / Grand affichage

30 m

0111LM
voir p. 44*

 OPTION 

Câble
3 m

0111LM
voir p. 44*

 OPTION 

Câble
3 m

Sonde de température filaire / Horloge

Sonde de température filaire

Capteur IP67

Capteur IP67

	 Important : les émetteurs extérieurs T°/Hyg. ne sont pas étanches et doivent être installés sous abri.
Support et couvercle de protection pour émetteur, voir 1114T sur notre site internet www.moineau-instruments.com

THERMOMÈTRES / HYGROMÈTRES AMBIANTS
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