
Idéal étuve, vivarium

1 2143T
Module

2 2042NT
Lecture

3 3502T
Classique

4 3027T
Noir

5 3027/2T
Blanc

6 3441T
Sondes

7 9221AT
Horloge

8 9222AT
Classique

9 3049T
1 émetteur

q 3057T
3 émetteurs

blanc directe Maxi/Mini Grand affichage filaires Grand affichage Thermo/Hygro int./ext

Température
ambiante

-10 à +60°C
±1°C

0 à +60°C
±1°C

-10,0 à +60,0°C
±1°C 0 à +50°C / ±1°C -10,0 à +50,0°C

±1°C -50,0 à +70,0°C / ±1°C -10,0 à +50,0°C
±1°C

-0 à +50,0°C
±1°C

Température
extérieure

- - - -
-50,0 à +70,0°C 

±1°C
Câble 2 m

-50,0 à +70,0°C / ±1°C
Sonde étanche

Ø 5,5x10 mm / Câble 3 m

-20,0 à +50,0°C
±1°C 

Émetteur 433 MHz

-40,0 à +70,0°C
±1°C

3 émetteurs 433 MHz
Hygrométrie
ambiante

10 à 99 %RH
±3 %RH

10,0 à 99,0 %RH
±5 %RH

10 à 99 %RH
±3 %RH

20 à 95 %RH
±5 %RH - 20 à 99 %RH / ±3 %RH 20 à 95 %RH / ±3 %RH 1 à 99 %RH

±3 %RH

Hygrométrie
extérieure

- - - -
20 à 99 %RH

±3 %RH
Câble 2 m

- 20 à 95 %RH / ±3 %RH
1 émetteur 433 MHz

1 à 99 %RH
±3 %RH

3 émetteurs 433 MHz
Icône confort -  -  -   + Gel 

Indice tendance -  - - - - - 

Maxi / Mini  /  - / -  /   / 
Reset auto 24 h ou manuel  /   /   /  - Reset auto 

24 h ou manuel  / 

Alarmes T° - - - - - - Thermo / Hygro
Haute / Basse (2 mn)

Thermo / Hygro
Haute / Basse (2 mn)

Horloge - - - - - 
(AM/PM) - -  (12/24h)

Radio-pilotée
Calendrier - - - - - - - 

Support
Béquille
Adhésif

double face
Béquille

Fixation murale
Béquille
Fixation
murale

Béquille
Fixation murale

À poser
Sondes

à ventouse
À poser

Fixation murale
Béquille

Fixation murale
Béquille

Fixation murale

Dimensions 52x39x15 mm 86x57x18 mm 110x70x20 mm 100x82x12 mm 64x64x24 mm 80x110x20 mm

137x83x17 mm 
(station)

102x63x24 mm 
(émetteur)

157x120x42 mm 
(station)

125x45x25 mm 
(émetteur)

Poids 30 g 38 g 75 g 70 g 60 g 200 g 105 g (station)
62 g (émetteur)

257 g (station)
62 g (émetteur)

Piles LR44 2xAAA* AAA CR2025 AAA* AAA 2xAAA* (station)
2xAAA* (émetteur)

2xAA* (station)
2xAA* (émetteur)

Version avec
ralentisseur 
thermique (p.48)

- - - - - 9221AT/111LM
 ou 9222AT/111LM - -

* Pile(s) non incluse(s)

3 émetteurs
thermo/hygromètres

Inclus : Émetteur T° / Hygro
Inclus : 3 émetteurs T° / Hygro

0111LM
voir p. 48*

 OPTION 

Câble
3 m

Câble
3 m

Câble
2 m

Capteur
étanche IP67

Capteur
étanche IP67

Bande blanche
marquage nom émetteur

50 m

RAZ Maxi / Mini Auto 24 h ou manuelle

RAZ Maxi / Mini manuelle ou toutes les 24 h

Température ambiante
+ Sondes température et hygrométrie

Température et hygrométrie ambiantes + Sonde température

30 m
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THERMOMÈTRES / HYGROMÈTRES AMBIANTS
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