
Acier inox

Métal laqué

Matière Thermomètre Hygromètre bilame Baromètre Fixation Cadran Dimensions / Poids

1 2027T Lunette acier inox -30 à +50°C 0 à 100 %RH 970 à 1050 hPa Murale Couvercle verre minéral Ø 160x46 mm / 330 g

2 2027/3T Lunette cuivre -30 à +50°C 0 à 100 %RH 970 à 1050 hPa Murale Couvercle verre  minéral Ø 160x46 mm / 330 g

3 2160T  Support et visière acier inox -35 à +55°C 0 à 100 %RH 970 à 1050 hPa Murale ABS aspect chromé Ø 95/70 mm 221x160x68 mm / 465 g

4 2034T Support acier inox -30 à +55°C 0 à 100 %RH 975 à 1045 hPa Murale ABS aspect chromé Ø 70 mm 282x96x35 mm / 340 g

5 2033T Support métal laqué -30 à +55°C 0 à 100 %RH 975 à 1045 hPa Murale ABS aspect chromé Ø 108 mm 380x138x40 mm / 700 g

1 4715T 2 4708T

Pluviomètre 45 mm ou L/m² 70 mm ou L/m²
Matière ABS ABS
Fixation Support pour mât À planter / Trous de fixation
Dimensions / Poids Ø 82x258 mm / 89 g Ø 122x305 mm / 230 g

Unité de pluviométrie

	•1 mm d'eau équivaut à 1 litre de pluie tombée sur une surface de 1 m2

Thermomètres / Hygromètres / Baromètres

Thermomètres Maxi/Mini

Points forts

	• Indication des températures maxi 
et mini mesurées
	•Marqueurs repoussés par le liquide, 
ou l’aiguille, à chaque dépassement 
de température maxi ou mini

1 4100T
Bilame ABS

2 3101T
À liquide / ABS

3 3016T
À liquide / ABS noir & alu

4 3107T
À liquide / Tout alu

Thermomètre -40 à +50°C -30 à +50°C -30 à +50°C -30 à +50°C

Remise à zéro Molette centrale Bouton poussoir central Bouton poussoir central Bouton poussoir central

Fixation Fixation murale Fixation murale Fixation murale Fixation murale

Matériaux ABS ABS ABS noir / Plaque graduations alu Alu

Dimensions / Poids Ø 114x35 mm / 80 g 230x80x32 mm / 90 g 200x60x28 mm / 76 g 220x50x24 mm / 100 g
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