
30 m

100 m

Inclus : 1 émetteur T° / Pluviomètre

Thermomètre int./ext. / Pluviomètre

Thermo/Hygromètre int./ext. / Alarmes T°
Phases lunaires

3209T/EM

80 m

Écran
LCD

Inclus : 1 émetteur T° / Hygro
Jusqu’à 3 émetteurs T° / Hygro 3209T/EM au total OPTION

Inclus : 1 émetteur T° / Hygro
Jusqu’à 3 émetteurs T° / Hygro 3253/EM au total OPTION

Inclus : 1 émetteur T°
Jusqu’à 3 émetteurs T° / Hygro 3250T/EM au total OPTION

1 4730YO 2 3574T 3 3574/2T 4 3534T 5 3567T
Thermomètre int./ext. Thermomètre int./ext. / Hygromètre / LCD couleur Thermo/Hygromètre int./ext. Thermo/Hygromètre / Baromètre

Pluviomètre Coloris noir Coloris blanc Alarme T° / Phases lunaires Phases lunaires / Cadre en chêne

Température int. -10,0 à +50,0°C / ±1°C 0 à +50,0°C / ±1°C -10,0 à +50,0°C / ±1°C -10;0 à +50,0°C / ±1°C

Température ext. -50,0 à +70,0°C / ±1°C -40,0 à +60,0°C / ±1°C -40,0 à +70,0°C / ±1°C -40,0 à +70,0°C / ±1°C

Hygrométrie int. - 10 à 99 %RH / ±5 %RH / Point de rosée 20 à 95 %RH / ±3 %RH 20 à 95 %RH / ±5 %RH

Hygrométrie ext. - - 20 à 95 %RH / ±3 %RH 20 à 95 %RH / ±5 %RH

Baromètre - - - 850 à 1100 hPa / ±5 hPa

Pluviomètre
0 à 10 000,0 mm/m2

Histogramme 
Historique jour, semaine, mois

- - -

Maxi / Mini -  /  (reset auto 24h ou manuel)  /   /  (reset auto 24h)

Icône tendance -  (pression et météo)  (météo)  (thermo/hygro et pression)

Indice de confort -    / Recommandation aération

Phase lunaires - -  

Alarmes météo Pluie Gel Température Température et Gel

Horloge / Date  /   (radio-pilotée ) /   (radio-pilotée ) /   (radio-pilotée ) / 

Réveil -  (snooze )  (snooze )  (snooze )

Émetteur livré
 1 émetteur T°/Hyg. 433 MHz 

Portée 30 m
 1 émetteur T° 433 MHz

Portée 100 m
 1 émetteur T°/Hyg. 433 MHz 

Portée 80 m
 1 émetteur. T°/Hyg. 433 MHz 

Portée 60 m

Émetteur
supplémentaire

- 2 émetteurs T° 3250T/EM OPTION
2 émetteurs T°/Hyg. 
3209T/EM OPTION

 2 émetteurs T°/Hyg. 
3253T/EM OPTION

Affichage LCD LCD couleur / Luminosité réglable LCD LCD / Rétro-éclairage

Dimensions  
(station/émetteur)

125x90x20 mm (station) 
Ø 132x160 mm (pluvio)

113x113x24 mm (station) 
129x48x26 mm (T°/Hyg.)

180x118x29 mm (station) 
92x61x28 mm (T°/Hyg.)

150x100x27 mm (station) 
98x50x32 mm (T°/Hyg.)

Poids 114 g (station) / 500 g (pluvio) 165 g (station) / 62 g (T°/Hyg.) 215 g (station) / 54 g (T°/Hyg.) 210 g (station) / 53 g (T°/Hyg.)

Piles 3xAA* (station) / 2xAA* (pluvio) 3xAAA*  (station) / 2xAA* (T°/Hyg.) 2xAA* (station) / 2xAAA* (T°/Hyg.) 2xAAA* (station) / 2xAA* (T°/Hyg.)

Alimentation - Transfo 230 VAC - Transfo 230 VAC

* Pile(s) non incluse(s)

Animation couleur 
Thermomètre int./ext. / Hygromètre int.

3250T/EM

60 m

Écran
LCD

3253T/EM

Cadre en chêne
Thermo/Hygromètre int./ext. / Baromètre / Phases lunaires

Important : les émetteurs extérieurs T°/Hyg. ne sont pas étanches et doivent être installés sous abri.
Support et couvercle de protection pour émetteur, voir 1114T sur notre site internet www.moineau-instruments.com
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