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Thermo/Hygrometre int./ext.

Prévision météo J+3
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Inclus : 1 émetteur T° / Hygro
Jusqu'a 3 émetteurs T° / Hygro 3442IT au total (QJZANI0L\I

Animation couleur / Multiparamétre
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Inclus : 1 émetteur T° / Hygro, 1 Anémo / Girouette, 1 Pluviométre
Jusqu'a 4 émetteurs (local) + 50 émetteurs connectés T° / Hygro 3038T/EM [RINICLY]

Disponible sur
P> Google play

Disponible sur
D App Store

Thermo/Hygrométre int./ext. / Prévisions météo J+3 a J+6 / Facade aspect métal
Connexion Wifi vers plateforme Web / Analyse, export données et alertes par email
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Emetteurs connectés
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(voir p. 60)
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J+3 B ”-5? Inclus : 1 émetteur T° / Hygro
BULLETIN METEO [l ALARME METEO WIFI EXPORT DONNEES | RETRO-£CLAIRAGE]| 230 vAC Jusqu'a 5 émetteurs T° / Hygro 3390T, 3391T ou 3392T (local) + 50 émetteurs connectés (voir p. 60) KIEIRIOLN]

@ 3556T
Thermo/Hygrométre / Barométre
Prévisions météo J+3 / LCD

0a+50,0°C/£1°C
-40,0 2 +60,0°C/ £1°C
20 295 %RH / +3 %RH
20 295 %RH / +3 %RH

Température int.
Température ext.
Hygrométrie int.

Hygrométrie ext.

Barometre -

Anémometre -
Girouette =
Pluviometre -
Autres fonctions -
Maxi / Mini v/iv
Icone tendance v (météo)

Alarmes météo Vent, UV, neige, brouillard, pluie, verglas
Prévisions a J+3 / 90 régions / 600 villes
Météo, pluie, vitesse et direction vent
v (radio-pilotée ) / v/

v (snooze)

Bulletin météo

Horloge / Date
Réveil

Connectivité -

Emetteur livré 1 émetteur. T°/Hyg. 433 MHz

Portée 60 m
Emetteur suppl. 2 émetteurs T°/Hyg. 3442IT (I
Affichage LCD / Rétro-éclairage
" ' 185x120x20 mm (station)
Dimensions

97x50x30 mm (T°/Hyg.)
Poids 225 g (station) / 45 g (T°/Hyg.)

Piles . . (e
(station/émetteur) 2xAAA* (station) / 2xAAA+ (T°/Hyg.)

Alimentation -

* Pile(s) non incluse(s)

Important : les émetteurs extérieurs T°/Hyg. ne sont pas étanches et doivent étre installés sous abri.
Support et couvercle de protection pour émetteur, voir 1114T sur notre site internet www.moineau-instruments.com I

@ 35317
Multiparamétre
Connexion Wifi vers smartphone

0a+50,0°C/ £1°C

-40,0 a +60,0°C / +1°C

10 299 %RH / 5 %RH

10 299 %RH / +5 %RH / Point de rosée
800 a 1100,0 hPa/ 1 hPa
Histogramme 24 h
0a178,0km/h/ 1 m/s <5m/s sinon +10 %

Direction / Degré

0a9000,0 mm/+10 %

Phases lunaires / Température humide / Température Windchill

v /v (T°/Hyg.)

v (pression et météo)

Thermo / Hygro / Vent

v DST) /v
v (snooze)

Wifi vers smartphone Android® 5.0+ et I0S® 9.0+
Historique 30 jours / Alarmes maxi/mini / Notifications

Jusqu'a 50 émetteurs T°/Hyg. connectés suppl. (voir ci-dessous)

1 émetteur T°/Hyg./Anémo 868 MHz avec bras articulé / Portée 100 m

+ 1 émetteur Pluvio. 868 MHz / Portée 100 m

3 émetteurs T°/Hyg. sur la station 3038T/EM
Jusqu'a 50 émetteurs T°/Hyg. connectés 3038T/EM
LCD couleur / Rétro-éclairage
210x160x29 mm (station) / 216x216x22 mm (anémo)
182x133x121 mm (pluvio)

386 g (station) / 221 g (anémo) / 215 g (pluvio)

CR2032 (réserve station) / 3xAA* + solaire (anémo) / 2xAA* (pluvio)

Transfo 230 VAC

© 3054T
Thermo/Hygrométre / Prévision météo J+6
Connexion Wifi vers plateforme web
0a+50,0°C/%1°C
-40,0 a +60,0°C/ +1°C
10 a 99 %RH / 5 %RH
10299 %RH / +5 %RH

v /v (T°/Hyg.)

Pluie, vent, canicule, UV, gréle ou pluie verglagante
Prévisions de J+3 a J+6 par connexion internet
Pluie (probabilité et quantité), heures d'ensoleillement,
indice UV, vitesse et direction du vent
v (web) / ¢ (web)

Wifi vers box internet / Connexion plateforme WEB
(gratuit, sans abonnement)

Historique 12 a 36 mois (selon émetteur)
Alarmes maxi/mini / Notifications email / Graphiques
Statistiques / Export données au format PDF ou CSV
Jusqu'a 50 émetteurs connectés suppl. T°/Hyg,
Anémo, Pluvio (voir p. 60)

1 émetteur T°/Hyg. 868 MHz / Portée 100 m

4 émetteurs T°/Hyg. 3390T, 3391T
ou 3392T [ﬂmﬁﬁsur la station
Jusqu'a 50 émetteurs connectés (voir p. 60)
LCD / Rétro-éclairage
217x139x40 mm (station)
117x46x23 mm (T°/Hyg.)

378 g (station) / 56 g (T°/Hyg.)
3xAA+ (station) / 2xAA* (T°/Hyg.)
Transfo 230 VAC




