
Packs émetteurs PRO pour PC & smartphone + Hub récepteur
Jusqu’à 50 émetteurs optionnels maxi

Émetteurs supplémentaires pour météo connectée STANDARD ou PRO

PRO 
Thermo ambiant/filaire + Hub • 3140T/3311T

 ▶ Temp. int./ext. : -30,0 à +60,0°C / ±1 °C
 ▶ Capteur filaire étanche / Câble 1,4 m
 ▶ Historique 3 mois, graphique, tableur, statistiques, 
export .csv et .pdf

 ▶ Compatible Weather Hub® et Weather Hub Observer®

 ▶ Transmission 868 MHz/ Portée 200 m
 ▶ D : 41x35x129 mm / 60 g thermo
 ▶ Piles : 2xAAA (non incl.) 

200 m

+Écran 
LCD

PRO 
Double Thermo ambiant/filaire  
+ Hygro + Hub • 3140T/3313T

 ▶ Temp. int. : -40,0 à +60,0°C / ±1°C
 ▶ Temp. ext. : -50,0 à +110,0°C / ±0,5°C
 ▶ Hygro. int. : 0 à 99 %RH / ±3 %RH
 ▶ Capteur filaire étanche / Câble 1,5 m
 ▶ Historique 18 mois, graphique, tableur, statistiques, 
export .csv et .pdf

 ▶ Compatible Weather Hub® et Weather Hub Observer®

 ▶ Transmission 868 MHz / Portée 200 m
 ▶ D : 41x35x129 mm / 50 g thermo
 ▶ Piles : 2xAAA (non incl.) 

200 m

+Écran 
LCD

PRO
Thermo/Hygro ambiant + Hub • 3140T/3312T

 ▶ Temp. : -40,0 à +60,0°C / ±1°C
 ▶ Hygro. : 0 à 99 %RH / ± 3 %RH de 20 à 80 %RH sinon ± 5 %RH
 ▶ Historique 3 mois, graphique, tableur, statistiques, 
export .csv et .pdf

 ▶ Compatible Weather Hub® et Weather Hub Observer®

 ▶ Transmission 868 MHz / Portée 100 m
 ▶ D : 41x35x129 mm / 50 g thermo
 ▶ Piles : 2xAAA (non incl.) 

100 m

+Écran 
LCD

PRO - Thermo ambiant/filaire • 3311T
 ▶ -30,0 à +60,0°C / ±1 °C
 ▶ Capteur filaire étanche / Câble 1,4 m
 ▶ Historique 3 mois, graphique, tableur, statistiques, 
export .csv et .pdf

 ▶ Compatible Weather Hub® et Weather Hub Observer®

 ▶ Transmission 868 MHz/ Portée 200 m
 ▶ D : 41x35x129 mm / 60 g
 ▶ Piles : 2xAAA (non incl.) 

200 m

Écran 
LCD

PRO - Thermo/Hygro • 3312T
 ▶ -40,0 à +60,0°C / ±1°C
 ▶ 0 à 99 %RH / ± 3 %RH de 20 à 80 %RH sinon ± 5 %RH
 ▶ Historique 3 mois, graphique, tableur, statistiques, 
export .csv et .pdf

 ▶ Compatible Weather Hub® et Weather Hub Observer®

 ▶ Transmission 868 MHz / Portée 100 m
 ▶ D : 41x35x129 mm / 50 g thermo
 ▶ Piles : 2xAAA (non incl.) 

Écran 
LCD

100 m

PRO - Thermo ambiant/filaire + Hygro • 3313T
 ▶ Temp. int. : -40,0 à +60,0°C / ±1°C
 ▶ Temp. ext. : -50,0 à +110,0°C / ±0,5°C
 ▶ Hygro. int. : 0 à 99 %RH / ±3 %RH
 ▶ Capteur filaire étanche / Câble 1,5 m
 ▶ Historique 18 mois, graphique, tableur, statistiques, 
export .csv et .pdf

 ▶ Compatible Weather Hub® et Weather Hub Observer®

 ▶ Transmission 868 MHz / Portée 200 m
 ▶ D : 41x35x129 mm / 50 g thermo
 ▶ Piles : 2xAAA (non incl.) 

200 m

Écran 
LCD

100 m

STANDARD - Thermo filaire • 3301T
 ▶ Temp. : -30,0 à +60,0°C / ±1°C
 ▶ Capteur filaire / Câble 1 m
 ▶ Historique 3 mois
 ▶ Compatible Weather Hub®

 ▶ Transmission 868 MHz / Portée 100 m
 ▶ D : 39x33x92 mm / 25 g
 ▶ Piles : 2xAAA (non incl.)

STANDARD - Thermo filaire / Hygro • 3304T
 ▶ Temp. : -40,0 à +60,0°C / ±1°C
 ▶ Capteur filaire / Câble 1,5 m
 ▶ Hygro. : 0 à 99 %RH / ±5 %
 ▶ Historique 3 mois
 ▶ Compatible Weather Hub®

 ▶ Transmission 868 MHz / Portée 200 m
 ▶ D : 83x61x135 mm / 42 g
 ▶ Piles : 2xAAA (non incl.)

200 m

Écran 
LCD

STANDARD - Thermo/Hygromètre • 3303T
 ▶ Temp. : -40,0 à +60,0°C / ±1°C
 ▶ Hygro. : 0 à 99 %RH / ±5 %
 ▶ Historique 3 mois
 ▶ Compatible Weather Hub®

 ▶ Transmission 868 MHz / Portée 200 m
 ▶ D : 83x61x135 mm / 42 g
 ▶ Piles : 2xAAA (non incl.)

200 m

Écran 
LCD

100 m

STANDARD - Pluviomètre • 3306T
 ▶ Pluvio : 0 à 300,0 mm/h / ±10 %
 ▶ Historique illimité, graphiques, statistiques
 ▶ Compatible Weather Hub®

 ▶ Transmission 868 MHz / Portée 100 m
 ▶ D : Ø 132x183 mm / 310 g
 ▶ Piles : 2xAAA (non incl.)

25 m100 m

Écran 
LCD

STANDARD - Thermo ambiant + bassin • 3332T
 ▶ Temp. air : -40,0 à +60,0°C / ±1°C
 ▶ Temp. bassin : 0 à +60,0°C / ±1°C
 ▶ Compatible Weather Hub®️

 ▶ Transmission 868 MHz / Portées 100 et 25 m
 ▶ D : 41x35x129 mm / 50 g thermo ambiant

         Ø 110x134 mm / 242 g thermo bassin
 ▶ Piles : 2x (2xAA) (non incl.)

STANDARD - Anémomètre / Girouette • 3307T
 ▶ Anémo. : 0 à 180,0 km/h / 0 à 50,0 m/s / ±5 %
 ▶ Girouette : 360° / 16 positions 22,5°
 ▶ Historique illimité, graphiques, statistiques, export .csv
 ▶ Compatible Weather Hub®

 ▶ Transmission 868 MHz / Portée 100 m
 ▶ Livré avec mât de fixation
 ▶ D : 250x150x195 mm / 233 g
 ▶ Piles : accu + énergie solaire

100 m

Hub Hub Hub

MÉTÉO CONNECTÉE VERS SMARTPHONE / TABLETTE / PC
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