
1 Sonde pH pour liquide • 2208/PH
 ▶ Sonde pH Ø 12x160 mm / Câble 1 m

2 Sonde pH de pénétration • 0820LM/PH
 ▶ Sonde pH Ø 12x150 mm / Câble 1,10 m

3 Sonde Oxydo-Réduction • 2208/ORP
 ▶ Sonde RédOx Ø 12x120 mm / Câble 3 m

4 Sonde température (compensation) • 2208/T
 ▶ Sonde ATC Ø 4x100 mm / Câble 1,20 m

5 Sonde oxygène • 2205/OX
 ▶ Sonde Oxygène Ø 17-29x61-114 mm / Câble 4 m

6 Logiciel d'analyse et Câble USB • 2208/LO

pHmètre / RédOx / Thermomètre
Enregistreur PC connecté

pHmètre / Multiparamètre
Enregistreur autonome / 16000 mémoires

pHmètre

 OPTIONS 

Sonde pH livrée

1 2201LM
pHmètre

2 2208LM
pHmètre / RédOx / Thermomètre

Connexion PC

3 2205LM
pHmètre / Conductimètre / TDS

RédOx / Oxygènemètre / Thermomètre

pH 0,00 à 14,00 / ±0,07 de pH5 à 9 sinon ±0,2 0,00 à 14,00 ±(0,02 + 2 d)

Oxydo-Réduction - -1999 à +1999 mV / ±0,5 %VM avec sonde RédOx 2208/ORP OPTION
Conductivité - - 0 à 200,0 mS / ±(2 % + 1 d) / K = 1 / Compensation T° NTC = 10 kΩ

TDS (particules dissoutes) - - 0 à 132 000 ppm / ±(2 % + 1 d)

Oxygène - -
0 à 20,0 mg/L / ±0,4 mg/L (dissous)

0 à 100 % / ±0,7 %O2  (aerobic)
avec sonde oxygène 2205/OX OPTION

Température - 0 à 65,0°C / ±0,8° avec sonde température ATC 2208/T OPTION
Compensation
en température

- Manuelle / Automatique avec sonde température 2208/T OPTION

Fonctions Hold Maxi / Mini / Hold Maxi / Mini / Hold /Zéro

Calibration pH4 et pH7 pH4, pH7 et pH10

Enregistreur données 
Enregistrement temps réel sur PC connecté

Logiciel PC + câble RS232/USB 2208/LO OPTION
16 000 mémoires

Enregistrement manuel ou autonome à intervalle de 1 sec à 9 h
Logiciel PC + câble RS232/USB 2208/LO OPTION

Rétro-éclairage - - 

Extinction auto -  

Accessoires livrés
Sonde pH

pour solution Ø 12x160 mm
Sonde pH

pour solution Ø 12x160 mm
Sonde pH pour solution Ø 12x160 mm
Sonde conductivité/TDS Ø 22x120 mm

Dimensions / Poids 205x68x30 mm / 220 g 195x68x30 mm / 489 g 195x68x30 mm / 489 g

Piles 6F22* 6F22* 4xAAA*

Sonde supplémentaire 
OPTION Sonde pH de pénétration 0820LM/PH

Sonde pH de pénétration 0820LM/PH
Sonde Rédox 2208/ORP

Sonde température 2208/T
Sonde pH de pénétration 0820LM/PH, Sonde Rédox 2208/ORP, 

Sonde température 2208/T et Sonde oxygène 2205/OX

Consommables OPTION
Solutions étalons pH4 et 7 3204T (voir p. 62)

Solutions conservation électrode pH et ORP 7030HA (voir p. 62)
* Pile(s) non incluse(s)

Sonde pH livrée Sondes pH et EC/TDS livrées

Autres pHmètres enregistreurs sur carte SD, voir référence 2230LM sur notre site internet www.moineau-instruments.com ou nous consulter.
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