
Particules PM2,5 et PM10
Thermomètre / Hygromètre

Compteurs de particules / Rechargeables USB

CO2 / Thermomètres / Hygromètres

Enregistreur carte SD
Rechargeable USB

Particules PM2,5 et PM10
CO2 / Formaldéhyde HCHO / COV (Benzène, etc...)

Thermomètre / Hygromètre

Conforme pour la surveillance
de la qualité de l'air

dans les ERP
(L. 221-8 et R 221-30

du code de l’Environnement)

1 3152/2T
Rechargeable USB

2 5009T
Écran 3 couleurs

3 5008T
Enregistreur carte SD

CO2 (méthode NDIR) 400 à 5000 ppm / ±10 % ou 100 ppm 0 à 9999 ppm  /  ±7 % ou ±100 ppm < 3000 ppm 0 à 5000 ppm / ±5 % 

Température 0 à +50,0°C / ±1°C 0 à +50,0°C / ±1°C 0 à +50,0°C / ±1°C

Hygrométrie 20 à 95 %RH / ±5 %RH 1 à 95 %RH / ±3 %RH 55 à 95 %RH / ±3 %RH

Alarmes
Visuelle (4 icones de couleurs)

Seuils réglables
Visuelle (3 couleurs plein écran)

Seuils réglables
Visuelles et sonores

Seuils réglables

Historique - Histogramme 24 h Histogramme (minute, heure ou semaines) 
Données horodatées

Datalogger - - Sur carte microSD (512 MB incl.) au format .csv 
>1 000 000 données

Maxi / Mini / Indice confort  /  /  - / - /   /  / 

Calibration / Réglage altitude  / - - / -  / 

Horloge / Calendrier - 12/24 h /  12/24 h / 

Fixation À poser À poser / Support mural À poser / Support mural

Dimensions / Poids 144x77x96 mm / 172 g 105x56x33 mm / 85 g 120x66x33 mm / 100 g

Alimentation
Accu Li-Ion 2200 mAh

Câble USB et transfo USB/secteur Câble USB 1,5 m Transfo USB/secteur / Câble 2 m

1 0968SI 
Particules fines

2 0969SI 
Particules fines / CO2 / Polluants

Comptage particules PM2,5 µm / PM10 µm / Capteur photosensible infrarouge

Concentration particules 0 à 2000 μg/m3 / ±(15 μg/m³ + 10 %) 

CO
2

- 0 à 9999 ppm / ±5 % ou ±75 ppm

Formhaldéhyde (HCHO) - 0,00 à 5,00 mg/m3 / ±5 % F.S

Composés Organiques Volatiles (COV) - 0,00 à 9,99 mg/m3 / ±5 % F.S

Température 0 à +50,0°C / ±1°C -20 à +70,0°C / ±2°C

Hygrométrie 0 à 100 %RH / ±3,5 % (de 20 à 80 %RH), sinon ±5 % 0 à 100 %RH / ±3,5 % (de 20 à 80 %RH), sinon ±5 %

Affichage
Écran couleur LCD TFT 2,4’’ 320x240 px

Valeur numérique / Bargraph / Niveau de seuil
Écran couleur LCD TFT 3’’ 320x240 px

Valeur numérique / Bargraph / Niveau de seuil
Alarmes / Extinction automatique - /   / 

Mémoires - 5000 groupes de données

Dimensions / Poids 160x85x73 mm / 140 g 155x85x75 mm / 360 g

Alimentation
Accu NiMH / Câble USB 1,2 m

Autonomie >5 h / Temps de charge <2 h
Accu NiMH / Transfo USB/secteur / Câble USB 1,2 m

Autonomie >5 h / Temps de charge <2 h

Carte microSD
 512 MB incluse

Rétro-éclairage 3 couleurs selon niveau CO2 

QUALITÉ DE L’AIR - MESURE AMBIANTE 

1 2 3 

1 2 

67


