
1 8820SI 
Thermo/Hygromètre + Type K / Luxmètre / Sonomètre

2 2180LM 
Thermo/Hygromètre + Type K / Luxmètre / Anémomètre

Température ambiante -20,0 à +50,0°C / ±1°C 0 à +60,0°C / ±1°C
Hygrométrie ambiante 25,0 à 95,0 %RH / ±5 % 10,0 à 95,0 %RH / ±4 %
Température type K -20,0 à +750,0°C / ±1°C -100,0 à +1300,0°C / ±1°C
Luxmètre 0 à 20 000 Lux / ±5% 0 à 20 000 Lux / ±5%
Sonomètre 35,0 à 100,0 dB / ±3,5 dB / Filtres dBA/dBC / Filtres Lent-Rapide -
Anémomètre - 0,4 à 30,0 m/s / ±3 %
Fonctions Maxi / Mini / Hold
Extinction auto  -
Fixation Fixation trépied -
Accessoires livrés Sonde K de contact (T° max 200°C) / Housse Sonde K filaire 4004S (T° max 250°C)
Dimensions / Poids 251x64x20 mm / 420 g 156x60x33 mm / 120 g
Pile 6F22 6F22*

Accesoires OPTION Autres sondes type K, voir p. 51 ou nous consulter
*Pile non incluse

1 0729/2SI/PACK 
Thermo/Hygromètre + Luxmètre + Sonomètre + Anémomètre

2 0730/2SI/PACK 
Thermo/Hygromètre + Luxmètre + Sonomètre + Anémomètre + Thermo infrarouge

Composition du pack
1 thermo/hygromètre 0731SI (voir p.47)  + 1 sonomètre 0732SI (voir p.70) 
+ 1 anémo/thermomètre 0733SI (voir p.69) + 1 luxmètre 0734SI (voir p.72) 

+ 1 sacoche nylon 0307SI (voir p.80)

1 thermo/hygromètre 0731SI (voir p.47) + 1 sonomètre 0732SI (voir p.70) 
+ 1 anémo/thermomètre 0733SI (voir p.69) + 1 luxmètre 0734SI (voir p.72) 

+ 1 thermomètre infrarouge 0660SI (voir p.52) + 1 sacoche nylon 0307SI (voir p.80)

Thermo/hygromètre ambiant
Thermo : -20,0 à +60,0°C / ±1°C de 0 à 40°C sinon ±2°C
Hygro : 0 à 99,9 %RH / ±4 % de 20 à 80 %RH sinon ±5 %

Sonomètre 30,0 à 130,0 dBA ±1,5 dBA (Classe II) / Filtres Lent-Rapide
Anémomètre / Thermomètre Anémo : 0 à 30,0 m/s / ±(0,5 m/s + 5 %) / Unité : m/s, km/h, nœuds / Thermo : -20,0 à +50,0°C ±2°C
Luxmètre 0 à 200 000 Lux (toutes lumières) / ±(4 % + 10 d) si < 10 000 Lux sinon ±(8 % + 10 d) à 2856 K
Température infrarouge - -35,0 à +230°C / ±2 % ou ±2°C / Rapport 1:1
Fonctions Maxi / Mini / Hold Maxi / Mini / Hold (sauf thermo infrarouge 0660SI)
Extinction auto  

Fixation trépied   (sauf thermo infrarouge)

Dimensions / Poids
190x54x28 mm / 139 g (0731SI) 

103x54x28 mm / 139 g (0732SI, 0733SI et 0734SI)
250x170x70 mm / 220 g (0307SI)

190x54x28 mm / 139 g (0731SI) 
103x54x28 mm / 139 g (0732SI, 0733SI et 0734SI)

75x40x20 mm / 30 g (0660SI) / 250x170x70 mm / 220 g (0307SI)
Piles 4x(3xAAA) 4x(3xAAA) + 1x CR2032

Multifonctions 4 en  1

Packs d’instruments avec sacoche de transport

Thermo/Hygromètre + Thermo type K
Luxmètre / Sonomètre

Thermo/Hygromètre + Anémomètre
+ Luxmètre + Sonomètre

Thermo/Hygromètre + Anémomètre
+ Luxmètre + Sonomètre + Thermomètre infrarouge

1 sonde type K
livrée

Norme CIE
Norme IEC 1010

Thermo/Hygromètre + Thermo type K
Luxmètre / Anémomètre

1 sonde
livrée

4004S

ø hélice
35 mm

Rapport 1:1

Sacoche livrée

MESURE ENVIRONNEMENTALE MULTIPARAMÈTRE

2 1 

1 2 

73


