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Testeur de mise à la terreContrôleur d'installation sur prises 2P+T 10 A / 16 A
Pour mise en conformité NF C15-100

Jusqu’à 2000 MΩ Jusqu’à 6000 MΩ
Index de polarisation / Rapport d’absorption

Connexion Bluetooth vers smartphone

Telluromètre / Résistance de terre • 5300SI
 ▶ Résistance de terre : 20,00 Ω / 200,0 Ω / 2000 Ω / ±(2% + 10 d)
 ▶ Résistance : 200,0 kΩ / ±(1% + 2 d)
 ▶ Tension de terre VAC : 200,0 V / ±(2% + 3 d)
 ▶ Tension VAC : 750 V / ±(1,2% + 10 d)
 ▶ Tension VDC : 1000 V / ±(0,8% + 3 d)
 ▶ Test de continuité sonore / Ajustement zéro automatique
 ▶ Auto OFF / Rétro-éclairage / Sécurité CAT III-1000 V
 ▶ Livré avec 2 cordons pointes, 2 piquets et 3 câbles avec pinces
 ▶ D : 200x92x50 mm / 700 g
 ▶ Piles : 6xAA / Housse

EN 61010-1
EN 61557-4
EN 61326

Rallonge câble de terre 
avec enrouleur rapide

Câbles, cordons et piquets livrés

Résistance de Terre / Tension / Phase • 9052SI
 ▶ Pour Courant différentiel résiduel : < 30 mA (disjoncteur)
 ▶ Tension : 230 VAC (Ph/N) / -10/+6 %
 ▶ Résistance de terre : Alarme R > 100 Ω / ±(3 % + 3 d)
 ▶ Continuité à la terre : Alarme I > 200 mA / R > 2 Ω
 ▶ Indication de position/inversion : Phase, Neutre et Terre
 ▶ Alarme sonore et visuelle : Bleu = OK / Rouge = Anomalie
 ▶ Câble de test 6,20 m avec enrouleur (terre)
 ▶ Sécurité CAT III-600 V / Pour installation T-T
 ▶ D : 210x72x50 mm / 340 g
 ▶ Piles : 6xAA

1 5500SI
Jusqu’à 2000 MΩ

2 6508SI
Jusqu’à 6000 MΩ / Écran LCD couleur

Affichage (points) 2000 points / LCD / Retro-éclairage 6000 points / LCD couleur
Résistance d’isolement 200,0 Ω à 2000 MΩ / ±(3,5 % + 5 d)* 0,125 à 6000 MΩ / ±(2 % + 10 d)*
Résistance 200,0 Ω à 2000 MΩ / ±(1 % + 2 d)* 600 Ω à 60 MΩ / ±(1,5 % + 5 d)*

Tension
750 VAC / ±(1,2 % + 10 d)*
1000 VDC / ±(0,8 % + 3 d)*

600,0 V AC/DC faible impédance / ±(3 % + 40 d)*
1000,0 TRMS DC / AC+DC / ±(1 % + 5 d)*

1000,0 VDC / ±(0,5 % + 5 d)*
Courant - 10,00 ADC / ±(0,9 % + 5 d) / 10,00 AAC / ±(1,2 % + 5 d)*
Capacité - 6000 µF / ±(3 % + 5 d)*
Fréquence - 10 kHz / ±(3 % + 5 d)*
Température - -20,0 à +1000°C / ±(3 % + 5 d)
Test de résistance (buzzer) - 

Test de continuité (buzzer)  

Fonctions Hold / Lock / Zéro auto Hold / Maxi / Mini / REL / Peak / Lock / Bargraph
Test PI (Index de Polarisation) / DAR (rapport d’absorption diélectrique)

Enregistrement - Durée réglable 1 min à 24 h / Intervalle réglable 1sec à 1 h
Graphique / Données horodatées

Connectivité - Connexion Bluetooth® vers smatphone / Application Android® et iOS®

Étanchéité - IP65
Extinction auto  

Catégorie sécurité CAT III-1000 V CAT IV-600 V / CAT III-1000 V

Accessoires livrés Cordons pointes de touche / Cordon pince “croco” / Housse Cordons pointes de touche / Cordon pince “croco” / Housse 
Sonde température type K filaire 4004S (voir p. 51)

Dimensions / Poids 200x92x50 mm / 580 g 175x85x55 mm / 800 g
Piles 6xAA 6xAA

*Variable selon calibre
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MESUREURS D'ISOLEMENT

CONTRÔLEURS CONFORMITÉ À LA TERRE
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