
1 1111MI 1 1113MI 2 7934MI 2 7935MI 2 7936MI 3 7634MI 3 7649MI 3 7652MI

Capacité / Résolution 10 mm au 1/100e 30 mm au 1/100e 25 mm au 1/100e 30 mm au 1/100e 50 mm au 1/100e 12,5 mm au 1/100e 30 mm au 1/100e 50 mm au 1/100e

Précision ± 0,02 mm ± 0,04 mm ± 0,04 mm ± 0,04 mm ± 0,04 mm ± 0,02 mm ± 0,03 mm ± 0,04 mm
Tige de fixation Ø 8 mm Ø 8 mm Ø 8 mm
Cadran À aiguilles / Rotatif + vis de serrage À aiguilles / Rotatif + vis de serrage Digital
Dos Dos à œillet Dos plat Dos plat + œillet
Fonctions Marqueurs de tolérance réglables Marqueurs de tolérance réglables Valeurs de tolérance réglables / Mesure ABS/INC / Zéro
Poids 250 g 230 g 250 g
Pile - - CR2025

1 4036SC
Fonte / 200x200 mm

2 5044MI
Fonte / 400x250 mm

2 5049MI
Fonte / 600x400 mm

3 5069MI
Granit / 630x400 mm

Matière Fonte grise Fonte grise Fonte grise Granit

Dimensions 200x200x65 mm 400x250x70 mm 600x400x70 mm 630x400x110 mm
Précision DIN 876-3 / Classe 3 DIN 876-2 / Classe 2 DIN 876-0 / Classe 0
Plateau Fraisé et lissé / Structure nervurée Usinée et rabotée / Structure nervurée Grains fins / Structure plane
Poids 7 kg 23 kg 42 kg 81 kg

1 1514MI
Base magnétique

2 4297SC
Socle granit

3 8952SC
Base magnétique

4 8956SC
Base magnétique

5 4298SC
Socle granit

1 bras orientable 2 bras articulés Colonne toute articulée

Colonne Ø 12x175 mm / Filetage M8 Ø 20x350 mm / Filetage M10 Colonne articulée / L : 360 mm / Filetage M8

Bras 1 bras orientable Ø 10x175 mm Bras principal Ø 12x220 mm
Bras secondaire Ø 10x150 mm -

Base
Magnétique / Attraction 60 kg
Aimant ON/OFF / Rainure en V

Alésage fixation Ø 4/8 mm
Socle granit

Alésage fixation Ø 8 mm
Magnétique / Attraction 100 kg
Aimant ON/OFF / Rainure en V

Alésage fixation Ø 6/8 mm

Magnétique / Attraction 80 kg
Aimant ON/OFF / Rainure en V

Alésage fixation Ø 8 mm
Socle granit

Alésage fixation Ø 8 mm

Dimensions 65x55x48 mm (base) 150x100x40 mm (socle) 74x50x55 mm (base) 60x50x55 mm (base) 150x100x40 mm (socle)

Poids 1,85 kg 1 kg 2 kg 1,8 kg 1 kg

Accessoires Base magnétique seule 1514MI/BM OPTION / Socle granit seul 4296SC OPTION

Supports de comparateur à base magnétique ou socle granit

Autres dimensions et classes de précision, nous consulter

Dos plat
ou à œillet

Dos à œillet

Fonte

Digitaux
12,5 à 50 mm

Dos plat

GranitFonte

Analogiques
25 à 50 mm

1 bras orientable
Base magnétique ou socle granit

Analogiques
10 à 30 mm

2 bras articulés
Base magnétique

Colonne tout articulée
Base magnétique ou socle granit

DIN 876/3 DIN 876/2 DIN 876/0

COMPARATEURS ET SUPPORTS
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