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Triple affichage : Température courante / Maxi / Mini

Intérieur / Sonde extérieur • 2018T
 ▶ Int. : -10,0° à +60,0°C / ±1°C
 ▶Ext. : -50,0° à +70,0°C / ±1°C
 ▶Sonde :  Ø 5,5x22,5 mm / Câble : 2,5 m  
 ▶Béquille / Adhésif
 ▶D : 52x39x15 mm / 40 g
 ▶Pile : LR44

Alarme / Ventouse • 9290AT
 ▶ -50,0° à +150,0°C / ±1°C
 ▶Maxi / Mini
 ▶Alarme T° ext. Haute/Basse : 3 sec
 ▶Sonde perçante Ø 3x60 mm / Câble : 3 m
 ▶D : 67x35 mm / 70 g
 ▶Pile : 357

Câble
2,5 m

Câble
3 m

Câble 3 m Câble 1,6 m

0111LM
voir p. 38*

 OPTION 

0111LM
voir p. 38*

 OPTION 

Température ambiante • 2023T
 ▶ -5,0° à +50,0°C / ±1°C
 ▶Béquille / Fixation murale
 ▶D : 68x45x14 mm / 30 g
 ▶Pile : 389

Frigo • 3042T
 ▶ -30,0° à +50,0°C / ±1°C
 ▶Maxi / Mini / Étanche IP65
 ▶Symboles **** Congélation
 ▶Béquille / Sur vitrine (support  + adhésif)
 ▶D : 91x72x15(35) mm / 40 g
 ▶Pile : CR2032

Étanche IP65 / Sonde T° ambiante • 3034T
 ▶ -40,0° à +70,0°C / ±0,5°C de 0°C à +50°C
 ▶Maxi / Mini / Hold / Étanche IP65
 ▶Alarme T° Haute/Basse
 ▶Sonde : Ø 5,5x22 mm / Câble : 3 m
 ▶Conforme HACCP / Norme EN 13485
 ▶Aimant / À poser
 ▶D : 87x17x52 mm / 80 g
 ▶Pile : CR2032

Étanche IP65 / Sonde de pénétration • 3133T
 ▶ -40,0° à +200,0°C / ±0,5°C de 0°C à +50°C
 ▶Maxi / Mini / Hold / Étanche IP65
 ▶Alarme T° Haute/Basse
 ▶Sonde pénétration : Ø 3x90 mm / Câble : 1,6 m
 ▶Conforme HACCP
 ▶Aimant / À poser
 ▶D : 87x17x52 mm / 90 g
 ▶Pile : CR2032

Support de fixation 
Recto/Verso

Extérieur • 2016T
 ▶ -20,0° à +50,0°C / ±1°C
 ▶Maxi / Mini / Étanche IP65
 ▶À poser / Fixation murale
 ▶D : 115x75x44 mm / 110 g
 ▶Pile : AA

Extérieur / Grand format • 3109T
 ▶ -20,0° à +70,0°C / ±1°C
 ▶Maxi / Mini / Étanche IP65
 ▶À poser / Fixation murale
 ▶D : 81x30x150 mm / 80 g
 ▶Pile : AAA

Fixation sur paroi 
de régrigérateur

Fixation derrière 
une vitrine

Points forts
	•Modules de température conformes HACCP pour la sécurité alimentaire
	•Usage agroalimentaire, restauration collective, stockage...
	•Haute précision à ±0,5°C

Points forts
	•Conforme EN 13485
	•Symbôle **** pour la réfrigération, congélation et surgélation
	•Support de fixation pour montage sur paroi ou derrière vitrine
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