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EN 61010-1
EN 61326

Normes
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Normes
EN 61326

EN61010-1

Normes
EN 61326

EN61010-1
EN 61243

Testeur de mise à la terre

Détection avec pointes de touchesDétection sans contact

Contrôleur d'installation sur prises 2P+T 10 A / 16 A
Pour mise en conformité NF C15-100
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 OPTION 

6400/LO

Jusqu’à 2000 MΩ • 5500SI
 ▶Résistance d’isolement : 200,0 Ω à 2000 MΩ / ±(3,5%+5d)
 ▶Résistance : 200,0 Ω à 2000 Ω / ±(1%+2d)
 ▶Tension VAC : 750 V / ±(1,2%+10d)
 ▶Tension VDC : 1000 V / ±(0,8%+3d)
 ▶Test de continuité sonore / Ajustement zéro automatique
 ▶Auto OFF / Rétro-éclairage / Sécurité CAT III-1000 V
 ▶Livré avec 2 cordons pointes et 1 cordon croco
 ▶D : 200x92x50 mm / 580 g
 ▶Piles : 6xAA / Housse

Testeur de tension / VAT • 0060SI
 ▶Plage de mesure : 50 à 1000 VAC
 ▶ Indicateur LED
 ▶Bip sonore ON-OFF
 ▶Auto OFF
 ▶Sécurité CAT III-1000 V
 ▶D : 135x19x22 mm / 45 g
 ▶Piles : 2xAAA

Testeur de tension / VAT • 9021SI
 ▶Test Vérification Absence de Tension (VAT) / Signal sonore
 ▶Tension AC : 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 VAC
 ▶Tension DC : 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 VDC
 ▶Test RCD / Surintensité et courant résiduel (test disjoncteur)
 ▶Détection polarité et sens phase : 100 à 690 VAC / 50-60 Hz
 ▶ Indicateur LEDs
 ▶Test de continuité (< 400 kΩ / 5 µA)
 ▶Étanche IP64 / Sécurité CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
 ▶D : 240x78x40 mm / 237 g
 ▶Piles : 2xAAA / Mallette

Telluromètre / Résistance de terre • 5300SI
 ▶Résistance de terre : 20,00 Ω / 200,0 Ω / 2000 Ω / ±(2%+10d)
 ▶Résistance : 200,0 kΩ / ±(1%+2d)
 ▶Tension de terre VAC : 200,0 V / ±(2%+3d)
 ▶Tension VAC : 750 V / ±(1,2%+10d)
 ▶Tension VDC : 1000 V / ±(0,8%+3d)
 ▶Test de continuité sonore / Ajustement zéro automatique
 ▶Auto OFF / Rétro-éclairage / Sécurité CAT III-1000 V
 ▶Livré avec 3 câbles avec pinces, 2 cordons pointes et 2 piquets
 ▶D : 200x92x50 mm / 700 g
 ▶Piles : 6xAA / Housse

Jusqu’à 4000 MΩ / Logiciel en option • 6400LM
 ▶Résistance d’isolement : 4,000 Ω à 4000 MΩ / ±(3%+5d)
 ▶Résistance : 400,0 Ω à 4000 Ω / ±(1%+2d)
 ▶Tension VAC : 600,0 V / ±(1,5%+2d)
 ▶Tension VDC : 600,0 V / ±(1,5%+2d)
 ▶Test de continuité sonore / Ajustement zéro automatique
 ▶Sécurité CAT III-1000 V
 ▶Livré avec 2 cordons pointes + adaptateurs croco
 ▶Logiciel d’analyse et traitement données 6400/LO  OPTION 
 ▶D : 225x125x64 mm / 620 g
 ▶Piles : 8xAA 

Normes
EN 61010-1
EN 61557-4
EN 61326

Résistance de Terre / Tension / Phase • 9052SI
 ▶Pour Courant différentiel résiduel : < 30 mA (disjoncteur)
 ▶Tension : 230 VAC (Ph/N) / -10/+6 %
 ▶Résistance de terre : Alarme R > 100 Ω / ±(3 % + 3 d)
 ▶Continuité à la terre : Alarme I > 200 mA / R > 2 Ω
 ▶ Indication de position/inversion : Phase, Neutre et Terre
 ▶Alarme sonore et visuelle : Bleu = OK / Rouge = Anomalie
 ▶Câble de test 6,20 m avec enrouleur (terre)
 ▶Sécurité CAT III-600 V
 ▶D : 210x72x50 mm / 340 g
 ▶Piles : 6xAA

MESUREURS D'ISOLEMENT

CONTRÔLE CONFORMITÉ DE LA TERRE

TESTEURS / VÉRIFICATEURS DE TENSION


