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TALKIES WALKIES

En radio comminication, le problème est d'arriver à transporter un signal basses fréquences (BF), la voie, musique, ... à longues 
distances dans l'air ou le vide. Ce signal BF appelé "modulation" est incapable de se propager sur de longues distances. Les 
fréquences audibles (entre 2 kHz et 20 kHz), qui se déplacent à la vitesse du son, ne se propagent pas dans le vide et sont très 
rapidement amorties dans l'air. C'est pourtant ce signal BF qui contient les informations.

Les signaux hautes fréquences ont des propriétés électro-magnétiques telles qu'ils sont capables de se déplacer dans l'air et le 
vide sur de longues distances à la vitesse de la lumière (300 000 km/s). Ces signaux sont appelés "porteuse". 

Le but est de mélanger ces 2 signaux pour transporter l'information à longue distance par la modulation de la fréquence du 
signal  porteur.  On  parle  de  "modulation  de  fréquence" par  opposition  à  la  modulation  d'amplitude.  La  modulation  de 
fréquence est plus robuste que la modulation d'amplitude pour transmettre un message dans des conditions difficiles.

Les talkies walkies de loisirs, à faible puissance, fonctionnent sur la fréquence libre des Radios Publiques Mobiles PMR446. Ils 
représentent les modèles les plus populaires et peuvent être utilisés par n'importe qui, dans toute l'Europe. Ces talkies walkies 
PMR446  s'étendent  sur  8  fréquences  (ou  canaux),  de  446.000  Mhz  à  446.100  Mhz,  par  palier  de  12,5  kHz,  avec 
unepuissance d'émission de 0.5w.

On compte jusqu'à 81 sous-canaux permettant  d'éliminer les  Interférences entre utilisateurs sur un même canal  grâce au 
CTCSS analogique (Continuous Tone-Coded Squelch System) ou DCS numérique (Digital-Coded Squelch). 

Ces modèles semi-professionnels et de loisirs sont conçus pour un usage à courtes distances et permettent de s’équiper à 
moindre frais en modèles performants. La distance couverte est généralement mise en évidence sur la boîte des produits (et 
dans les caractéristiques données par les constructeurs). Mais à quel point ces données sont-elles réalistes ?

La portée annoncée par les constructeurs est basée sur des transmissions effectuées dans des conditions optimales (aucun 
obstacle entre vous et votre interlocuteur, situation de préférence en hauteur, par beau temps). Les conditions réelles, elles, ne 
sont généralement pas optimales. Par conséquent, la portée des talkies walkies est considérablement amoindrie par rapport à 
la portée maximum annoncée. 

Alors qu’est-ce qui est réaliste ? Quoi qu’il soit annoncé en terme de capacité optimale de portée, dans 90% des situations (y 
compris les activités en terrain boisé ou accidenté), les radios actuelles permettent une portée d’environ 10km d'une montagne 
à une autre, 3 à 5 km en rase campagne, 1,5 km entre véhicules, 500 m en ville. Seul la taille de l'antenne pourra augmenter la 
réception / transmission.

Les facteurs qui peuvent réduire la performance des talkies-walkies :
• La topographie (collines, canyons profonds, immeubles, hauteurs, …)
• La météo (nuages, orage, pluie…) 
• Les interférences électromagnétiques (foudre) 
• Les obstructions (forêts denses, immeubles, …)
• Les grandes surfaces métalliques (hangars, à l'intérieur d'un véhicule) 

Les causes potentielles des interférences radio sont aussi aléatoires que la nature elle-même. Les résultats concernant la 
capacité d’émission peuvent varier : alors que les forêts peuvent être des obstacles majeurs aux signaux radio, des arbres et 
des buissons épars sont le plus souvent transparents pour ces signaux. 

Ainsi, ceux qui utilisent leur talkie walkie dans des zones relativement peu étendues peuvent trouver réponse à leur besoin avec 
les talkies de faible puissance (0.5W). Modèles considérés sans licence.

Dans quelles conditions les talkies walkies peuvent-ils offrir leur portée maximale ?
• D’un point en hauteur avec un signal allant vers le bas (plus il y a de hauteur plus la portée est améliorée),
• De préférence sur un terrain plat (vallée, plaine) avec le minimum d’arbres.
• Modèle équipé d'antenne longue qui pourra augmenter la réception / transmission ou modèles intercom, 
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